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Sensormatic 
Solutions

Tecnología acustomagnética (AM)
Radiofrecuencia (RF)

Especificaciones

Color

Gris .............................................Tecnología AM

Rojo .............................................Tecnología RF

Longitud ............................... 51,3 mm (2,01 in)

Anchura ...............................17,7 mm (0,696 in)

Profundidad ........................24,2 mm (0,952 in)

Peso

Tecnología AM ...........................8,8 g (0,310 oz)

Tecnología RF ...........................10,8 g (0,381oz)

Fuerza magnética de retención ..... 5 kG, 9 kG

 Este producto cumple la directiva RoHS II 
2011/65/UE y el reglamento (CE) N.º 1907/2006 
relativo a la restricción de sustancias 
peligrosas (REACH), así como las posteriores 
modificaciones de ambos.

Aplicaciones recomendadas
Ropa, prendas delicadas, algodón, prendas de 
abrigo, ropa deportiva y bañadores.

Códigos de productos
Tecnología AM: 
ZLAMT8225: Gris (5 kG) 
ZLAMT8229: Gris (9 kG)

Tecnología RF: 
RFT8225: Roja (5 kG) 
RFT8229: Roja (9 kG) 

Productos compatibles
Desacopladores 
Desacopladores magnéticos de 9 kG 
Desacoplador magnético de 5 kG 
Desacoplador magnético de 5 y 9 kG

Tipo de desacoplador
Magnético 

Condiciones ambientales
Temperatura 
Temperatura de almacenamiento: 
De -30 °C a 60 °C (-22 °F-140 °F)

Temperatura de funcionamiento 
De -10 °C a 50 °C (14 °F-122 °F)

Humedad 
85 % a 30 °C (86 °F)

Etiqueta 
magnética 
InFuzion
La etiqueta magnética InFuzion de Sensor-
matic combina un alto nivel de protección 
de artículos y facilidad de uso en un sistema 
seguro de una sola pieza. Es una etiqueta 
resistente a manipulaciones, diseñada para 
aportar importantes ahorros al permitir que 
los empleados dispongan de más tiempo 
para atender a los clientes. 

InFuzion cuenta con una clavija integrada 
que reduce el proceso de aplicación de dos 
pasos a uno. Esto permite a los comercian-
tes dedicar menos tiempo a la colocación 
de etiquetas en la tienda y retirarlas con 
facilidad en el punto de venta, con un con-
siderable ahorro de mano de obra y mayor 
eficiencia en la línea de cajas. Además, la 
clavija integrada elimina los gastos derivados 
de sustituir clavijas rotas o perdidas. 

Este elemento disuasorio, discreto pero 
visible, está disponible con tecnología AM o 
RF y cuenta con una clavija fina y suave que 
no daña las prendas delicadas. 

Ventajas para el minorista 

// Reduce el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para aplicar y retirar etiquetas 
en comparación con las etiquetas 
tradicionales de dos piezas.

// Mayor seguridad, dado que no contiene 
clavijas que puedan perderse o 
manipularse.

// El ingenioso diseño de una pieza elimina 
la necesidad de guardar y clasificar 
etiquetas y clavijas por separado.

// Agiliza el paso por caja por la facilidad 
para retirar la etiqueta en el punto de 
venta.

Etiqueta magnética InFuzion
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https://vimeo.com/310869863
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https://www.unisensor.net/c191/etiquetas-duras-sensormatic

